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1. Identifikacné adaje stavby a investora

Stavba: Krizova cesta Krusetnica,

Miesto stavby: k.0.: KruSetnica &.p. 22816, 22818, 20798
Okres: Namestovo

Charakter stavby: Novostavba

Druh PD: PD pre ohlasenie drobnej stavby

Investor: obec Krusetnica

Datum: 07/2021

2. ldentifikaéné udaje projektanta stavby, projektantov profesii

Hlavny dodavatel PD : MM projekt s.r.o.

Ul. Cyrila a Metoda 323/11, 029 01 Namestovo
Vypracovali:
Architektura: Ing. Katarina Michaligova

Bc. Michal Michaliga

3. Zakladné udaje charakterizujlce stavbu, vystavbu a jej budicu prevadzku

Predmetom predloZenej projektovej dokumentacie je novostavba jednotlivych zastaveni krizovej
cesty v obci Krusetnica, okres Namestovo. Ide o 14 archtektonicky rovnakych zastaven;. Objekt
je murovany s drevenou sedlovou strechou. KriZova cesta bude sluzit Sirokej verejnosti ako
putnické miesto pre veriacich.

3.1 Urbanistické riesenie

Navrhovana stavba sa nachadza v &asti katastralneho Uzemia Krusetnica, na par. €.

22816, 22818,20798 Tato parcela patri do nezastavnej €asti do jeho extravilanu s nadmorskou
vyskou na zadiatku Krizove;] cesty 665 m.n.m. a na jej konci 687 m.n.m. VySkové prevysenie je
22m.
Pozemok je pristupny z polnej komunikacie a tato polnd komunikacia je suéastou pozemku
investora. Jednotlivé zastavenia st pristupné z tejto polnej cesty. Pozemok ma nepravidelny tvar
a nachadza sa v extravilane obce. Je pristupny z obecnej komunikacie. Pozemok je svahovity,
sklon je max. 3%. V blizkosti jednotlivych zastaveni krizovej cesty sa nenachadzaju Ziadne
stavebné objekty. Pre zobrazenie konkrétnej polohy tychto zastaveni a dalich objektov vid'.
Architektura — vykresy situacie.

3.2 InZinierske siete

Riesené zastavenia krizove; cesty nie su napojené na Ziadne inzinierske siete.

3.3 Architektonické a stavebné riesenie

Navrhovany zastavenie krizovej cesty je rieSené ako murované so sedlovou strechou.
Pédorysny tvar objektu je pravidelny obdIznikovy s rozmerni 1.4 m x 0,8 m.
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Zemné prace

Stavebny pozemok je so sklonom do dvoch smerov, zatravneny. Pred zahajenim
zemnych prac sa objekt vyty&i a oznali sa vySkovy bod, od ktorého sa budu uréovat vsetky
prislugné vysky. Vytycia sa inzinierske siete, ak nejaké prechadzaju pozemkom. Pred zahajenim
hibenia ryh pre zakladové pasy sa odstrani horna vrstva humusovej zeminy v hrubke min. 200
mm, ktora sa uloZi na pozemok investora a pouzije sa na zavereéné sadove Upravy.

Vykopové prace, pozostavajuce z vyhibenia stavebnej jamy a bude realizovany strojovo,
s ruénym dogistenim zakladovych $kar tesne pred betondzou zakladov az na zakladovu skaru.
Vykopy sa vyhotovia na zaklade vykresu zakladov.

Pri odhaleni zakladovej $kary je potrebné prizvat statika a geoléga na posudenie zakladovych
pomerov podlozia, nakolko nebol realizovany inzinierskogeologicky prieskum staveniska.
V pripade, Ze sa preukdzu nevhodné zakladové pomery, je potrebné prehodnotit spdsob
zakladania stavby.

Viykopova jama do hibky 0,8 m (vykopy pre zakladovu dosku) méze mat kolmé steny. Zemina z
vykopov sa dodasne uloZzi na pozemku investora a pouzije sa na spatné zasypy, ktoré je
potrebné zhutnit.

Zakladové konstrukcie

Zakladové konstrukcie je potrebné zalozit min. do nezamrznej hibky. Zakladova $kara je
navrhovana -0,8 m pod uroviiou terénu. Dolny stuper zakladového pasu ma Sirku 800 mm a
vyéku 0,15 mm tvori beténova podkladova doska so zhutnenym Strkovym I6zkom hr. 0,1 m.
Horny stupen zakladového pasu tvori mur z debniacich tvarnic DT 25 zaliaty beténom. Zakladove
konstrukcie budu s podkladovou doskou vzajomne prepojene vystuZou, ktoré sa nechaju
preénievat zo zakladového DT pasu atak sa mézu prepojit s vystuzou v podkladovej doske
(vystuz sa zabetonuje do dolného stupia a bude prechadzat cez debniacu tvarnicu).

V pripade vyskytu menej unosnej zeminy, pripadne hladiny spodnej vody nad urovnou
zakladovej $kary je potrebné prehodnotit navrhnuty spésob zakladania objektu.
Material: betéon C16/20

vystuz B 500B

Zakladova doska

Na pripraveny podklad, ktory zahffia vytvorené zaklady a spétné zasypanie zeminou a
vrstvou zhutneného $trku, sa pre cely objekt vyhotovi monoliticka podkladova doska hr.150 mm
z beténu C25/30, ktora bude vystuzena pri spodnom povrchu zvaranou sietou KARI (96 mm, oka
150/150 , KY 50, krytie 30 mm). Kari siet sa osadi i k hornému povrchu (krytie 20 mm).
Deformaény modul zhutneného povrchu pod doskou musi byt minimaine Eger2 = 60 MPa pri Eger
» | Eger1 < 2.5. Mieru zhutnenia po realizacii prekontrolovat polnymi zataZzovymi skuskami.

Zvislé konstrukcie a stuzujlce vence

Nosné zvislé konstrukcie tvori stenovy systém. Obvodové nosné steny a vnitorné nosne
steny budd hr. 200 mm resp. 250 mm z lahkych keramickych tvarnic P3-450 (200 x 249 x 599
mm, na tenkovrstvovi maltu. Konstrukény systém je murovany z plynosilikatovych tvarnic —
zvislé aj vodorovné nosné konstrukcie. Stenovy systém bude stuzeny zelezobeténovym vencom
vy$ky 250 mm
Material: betén C25/30
vystuz B 500B, krytie 25 mm (strmienka)
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Hydroizolacia

Na celu plochu podkladovej dosky sa nanesie asfaltovy nater a natavi sa asfaltovy
hydroizolaény pas proti zemnej vihkosti a radénu.
Soklova &ast (od hornej hrany dolného stupnia zakladového pasu po urovert 300 mm nad teren)
(moznost pouzit tekutu hydroizolaciu).

Konstrukcia strechy

Konstrukciu krovu navrhujem vyhotovit v kombinacii drevenych pomurnic, kliestin - a
krokiev. V Kkonstrukcii krovu sa neobjavuju atypické detaily. Krov je nutné kotvit do
selezobeténového venca. Pre tento Ucel je nutné nechat pri betonazi venca vyénievat ocelove
pruty (skrutky) o 14 mm v mieste uchytenia krovu. Veniec prebieha po celom obvode objektu a
kotviace prvky pre pomurnicu su v maximalnych rozostupoch po 200 mm. Vsetky prvky krovu su
navrhnuté z hraneného smrekového reziva triedy C24 a musia byt oSetrené naterom proti
hnilobam a drevokaznému hmyzu (napr. Pregnolit-D) Prvky v styku s murivom musia byt natreté
gumoasfaltom a obalené polyetylénovou foliou, pod pomurnicou musi byt vioZzena lepenka A
400H. Drevené konétrukcie v exteriéri musia byt impregnované 2x napustacou fermeZou a
koneénym povrchovym naterom.

pomurnica 120x120 mm ( vyloZzenie max. 400 mm)

krokva 80x140 mm (max. vzdialenost 480 mm), z jedneho kusu
vaznica 120x120 mm

pasik 80x140 mm

kliestiny 80x140 mm

Z hiadiska dizky su véetky drevené prvky uvazované ako spojité (z jedného kusu).

Je nutné zabezpedit prevetravanie podstre$ného priestoru drevenej konstrukcie. Odporuca sa
pouzit vysu$ené rezivo. V&etky tesarske konstrukcie spravit podla STN 733150 "Tesarske
konstrukcie stavebné." Je potrebné dodrzat min. odstup 50 mm dreveného prvku od kominoveho
telesa. Odkvapova &ast krovu, ktora preénieva od fasadnej izolacie - podbitie, sa podbije
doskami

Material: drevo C22

Povrchové upravy

VonkajSia uprava povrchov :

Steny — Baumit + omietka vonkajsia silikénova (biela, siva)

Spodna &ast sokel — Prirodny kamenny obklad farba hneda

Stresna krytina a oplechovanie — ocelovy upravovany plech farba antracit
Drevena konétrukcia — o$etrit 2 x laztrou na drevo farba hneda.

Technické udaje:

Pocet podlazi: 1
Zastavana plocha: 1,255 m?
Obostavany objem: 3,144 m®
Vyska objektu: 305 m
Celkova dizka krizovej cesty : 658 m
Prevysenie : 22 m
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4. Prehlfad vychodiskovych podkladov

Podkladom pre projekéné prace pre PD boli:
e poziadavky investora

polohopis rieSeného uzemia

katastralna mapa

geodetické zameranie

normotvorna legislativa

5. Clenenie stavby na stavebné objekty

Stavba je ¢lenena na 14 zastaveni krizovej cesty.

6. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitu vystavbu

Realizaciou stavby nevznikaju Ziadne vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu.

7. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Prevadzkovatelom a uzivatelom stavby bude investor stavby.

8. Uvedenie objektov do prevadzkky
Objekt bude odovzdany do uzivania po kolaudaénom konani.

9. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukonéenie stavby

Predbezny termin zahajenia stavby: 10/2021

Predbezny termin dokoncenia stavby: 10/2023

Navrhované terminy moézu byt zmenené v zavislosti od spravneho a povolovacieho konania
stavby, od rychlosti realizacie stavby a finanéného zabezpecenia investora.

10. Skusobna prevadzka

Nepredpoklada sa so sku$obnou prevadzkou stavby a ani s postupnym uvadzanim stavby do
prevadzky.

11. Predpokladané celkova naklady stavby
Predpokladané naklady na novostavbu rodinného domu st 40.000 €. s DPH

12. Zaver

Pri realizacii véetkych prac HSV a PSV je potrebné dodrziavat platné normy a predpisy, ktoré sa
na dané prace vztahuju. Véetky nejasnosti v projektovej dokumentacii ako aj mozné zmeny v
navrhu je potrebné prekonzultovat s autorom projektu. Kontakind osoba Ing. Katarina
Michaligova +421 907 841 387 Tento navrh je podla zékona o autorskych pravach vyhradnym
dus$evnym vlastnictvom autorov a smie byt pouZity iba so suhlasom autora.

Sprievodna sprava 5



